
TESTPACK FASTVAC
Qualidade e segurança do tamanho da sua necessidade



As Câmaras de Vácuo Fastvac - TestPack são ideais 
para o teste de estanqueidade de suas embalagens. 
Seja da indústria cosmética, alimentícia, de bebidas, o 
teste comprova a qualidade da sua embalagem, 
trazendo segurança no transporte, exibição e na 
venda para o cliente final.



TESTPACK P

Modelo de mesa (pequena).

Estrutura em aço inox AISI 304.

Ajuste de pressão de vácuo, até 600 mmHg.

Contagem de tempo digital de 01 seg. a 999 

seg.

Voltagem 220 ou 380 V (trifásico).

Abertura da tampa com sistema de 

amortecedor.

Tampa construída em material acrílico 

transparente reforçado.

Limpeza fácil com acesso facilitado nas áreas 

interessadas.

Equipada com bomba a  20 m3/h.

Pequena: Câmara de vácuo (L x C x P) 430 x 430 

x 180 mm -

Dimensões externas: 550 x 480 x 480 mm.

Especificações Técnicas e dimensões

BOMBA DE VÁCUO
TEST PACKDADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE NOMINAL 
DE BOMBEAMENTO 19,20m3/h

PRESSÃO FINAL 600 mmhg

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 0,55 kW 

VELOCIDADE NOMINAL DO MOTOR 1800 min-1

NÍVEL DE RUÍDO 63 dB(A)

CERTIFICADA COM NR-12 e NR-10



TESTPACK M

Estrutura em aço inox AISI 304.

Ajuste de pressão de vácuo, até 600 mmHg.

Contagem de tempo digital de 01 seg. a 999 

seg.

Voltagem 220 ou 380 V (trifásico).

Abertura da tampa com sistema de 

amortecedor.

Tampa construída em material acrílico 

transparente reforçado. Limpeza fácil com 

acesso facilitado nas áreas interessadas.

Equipada com bomba a 20 m3/h.

Certi�cada com NR-12 e NR-10.

Média: Câmara de vácuo (L x C x P) 430 x 430 

x 250 mm -

Dimensões externas: 550 x 480 x 480 mm.

Especificações Técnicas e dimensões

BOMBA DE VÁCUO
TEST PACKDADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE NOMINAL 
DE BOMBEAMENTO 19,20m3/h

PRESSÃO FINAL 600 mmhg

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 0,55 kW 

VELOCIDADE NOMINAL DO MOTOR 1800 min-1

NÍVEL DE RUÍDO 63 dB(A)

CERTIFICADA COM NR-12 e NR-10



TESTPACK G

BOMBA DE VÁCUO
TEST PACKDADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE NOMINAL 
DE BOMBEAMENTO 19,20m3/h

PRESSÃO FINAL 600 mmhg

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 0,55 kW 

VELOCIDADE NOMINAL DO MOTOR 1800 min-1

NÍVEL DE RUÍDO 63 dB(A)

CERTIFICADA COM NR-12 e NR-10

Estrutura em aço inox AISI 304.

Ajuste de pressão de vácuo, até 600 mmHg.

Contagem de tempo digital de 01 seg. a 999 seg.

Voltagem 220 ou 380 V (trifásico).

Abertura da tampa com sistema de 

amortecedor.

Tampa construída em material acrílico 

transparente reforçado. Limpeza fácil com 

acesso facilitado nas áreas interessadas.

Equipada com bomba a 20 m3/h.

Certi�cada com NR-12 e NR-10.

Câmara de vácuo (L x C x P) 550 x 550 x 350 mm 

Dimensões externas: 650 x 700 x 1100 mm.

Especificações Técnicas e dimensões



TESTPACK XL

Estrutura em aço inox AISI 304.

Ajuste de pressão de vácuo, até 600 mmHg.

Contagem de tempo digital de 01 seg. a 999 

seg.

Voltagem 220 ou 380 V (trifásico).

Abertura da tampa com sistema de 

amortecedor.

Tampa construída em material acrílico 

transparente reforçado. Limpeza fácil com 

acesso facilitado nas áreas interessadas.

Equipada com Bomba Busch 20m3/h.

Certi�cada com NR-12 e NR-10.

Média: Câmara de vácuo (L x C x P) 430 x 430 

x 250 mm -

Especificações Técnicas e dimensões

BOMBA DE VÁCUO
TEST PACKDADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE NOMINAL 
DE BOMBEAMENTO 19,20m3/h

PRESSÃO FINAL 600 mmhg

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 0,55 kW 

VELOCIDADE NOMINAL DO MOTOR 1800 min-1

NÍVEL DE RUÍDO 63 dB(A)

CERTIFICADA COM NR-12 e NR-10



TESTPACK G
DE MESA

Estrutura em aço inox AISI 304.

Ajuste de pressão de vácuo, até 600 mmHg.

Contagem de tempo digital de 01 seg. a 999 

seg.

Voltagem 220 ou 380 V (trifásico).

Abertura da tampa com sistema de 

amortecedor.

Tampa construída em material acrílico 

transparente reforçado. Limpeza fácil com 

acesso facilitado nas áreas interessadas.

Equipada com bomba a 20 m3/h.

Certi�cada com NR-12 e NR-10.

Média: Câmara de vácuo (L x C x P) 430 x 

430 x 250 mm -

Dimensões externas: 550 x 480 x 480 mm.

Especificações Técnicas e dimensões

BOMBA DE VÁCUO
TEST PACKDADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE NOMINAL 
DE BOMBEAMENTO 19,20m3/h

PRESSÃO FINAL 600 mmhg

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 0,55 kW 

VELOCIDADE NOMINAL DO MOTOR 1800 min-1

NÍVEL DE RUÍDO 63 dB(A)

CERTIFICADA COM NR-12 e NR-10



TESTPACK AQUA

Estrutura em aço inox AISI 304.

Ajuste de pressão de vácuo, até 600 

mmHg.

Contagem de tempo digital de 01 seg. a 

999 seg.

Voltagem 220 ou 380V (trifásico).

Abertura da tampa com sistema de 

amortecedor.

Tampa construída em material acrílico 

transparente reforçado.

Limpeza fácil com acesso facilitado nas 

áreas interessadas.

Equipada com bomba  a 20 m3/h.

 

Especificações Técnicas e dimensões

BOMBA DE VÁCUO
TEST PACKDADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE NOMINAL 
DE BOMBEAMENTO 19,20m3/h

PRESSÃO FINAL 600 mmhg

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 0,55 kW 

VELOCIDADE NOMINAL DO MOTOR 1800 min-1

NÍVEL DE RUÍDO 63 dB(A)

CERTIFICADA COM NR-12 e NR-10



TESTPACK VISION

Estrutura em aço inox AISI 304.

Ajuste de pressão de vácuo, até 600 

mmHg.

Contagem de tempo digital de 01 seg. a 

999 seg.

Voltagem 220 ou 380V (trifásico).

Abertura da tampa com sistema de 

amortecedor.

Tampa construída em material acrílico 

transparente reforçado.

Limpeza fácil com acesso facilitado nas 

áreas interessadas.

Especificações Técnicas e Dimensões

BOMBA DE VÁCUO
TEST PACKDADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE NOMINAL 
DE BOMBEAMENTO 19,20m3/h

PRESSÃO FINAL 600 mmhg

POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 0,55 kW 

VELOCIDADE NOMINAL DO MOTOR 1800 min-1

NÍVEL DE RUÍDO 63 dB(A)

CERTIFICADA COM NR-12 e NR-10
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